rui/cr^uu 4 / uu^25 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 





Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 



Aktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Anmelder/lnhaber: 
Bezeichnung: 



103 39 185.1 



26. August 2003 



MICRONAS GmbH, 79108 Freiburg/DE 



Vorrichtung und Verfahren zum Suchen und 
Bearbeiten von Daten in einem Massenspeicher 



Zusatz: 



zu DE 103 14 376.9 



IPC: 




G 06 F 3/00 



Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



Munchen, den 2. April 2004 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 

Im Auftrag 



DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRAMcwr^L 



Strernm© 



MIC202ZUS 



Beschreibung 



"Vorrichtung und Verfahren zum Suchen und Bearbeiten von Daten 
in einem Massenspeicher" 

5 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und e in Verfahren zum 
Suchen und Bearbeiten von Daten in einem Massenspeicher gemafi 
deutscher Pat entanmel dung Nr. 103 14 376.9. 

10 Aus dem Internet bekannt sind Suchmaschinen, welche nach Ein- 
gabe eines Suchbegriffs aus einer grofien Menge an Internet - 

•Seiten die mit dem Suchbegriff in Verbindung gebrachten Seiten 
auf listen. Eine derartige Suche ist in einer grofien Menge an 
Daten, die im Normalfall nicht von einer Einzelperson per Hand 
15 zusammengestellt wurde, zum Auffinden der gewunschten Informa- 
tion notwendig, da es unmoglich ist, die gesamte Datenmenge 
von Hand zu durchsuchen. 

Weiterhin bekannt sind Gerate mit einer geniigend grofien Fest- 
20 platte, urn darauf grolie Mengen von Audio- und Video sendungen 

oder Textdateien speichern zu konnen. Bspw. lassen sich auf 
_ einer Festplatte mit einer Speicherkapazitat von 5 GB etwa 
m p. 000 verschiedene Musikstucke speichern. Bekannt sind mittler- 
^^^weile Festplatten mit einer Speicherkapazitat vom 100 GB. Da- 

2 5 bei kann die Speicherkapazitat der Festplatten in absehbarer 

Zeit urn einige Grofienordnungen gesteigert werden. Urn auf Fest- 
platten mit Kapazitaten dieser Grofienordnungen geWunschte Da- 
ten zu finden, sind optimierte Suchmaschinen vonnSten, Dabei 
soli es einem Benutzer jedoch moglich sein, derartige Gerate 

3 0 mobil mit sich zu tragen. 



Derartige Gerate sollen somit moglichst klein, leicht und 
handlich ausfallen. Die Bedienung solcher. Ger&te ' ist dabei je- 
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doch oft kompliziert . Bekannt sind bspw. Palmtops, welche im 
Wesentlichen verkleinerte Laptops darstellen. Trotz ihrer ge- 
ringen Grolie mussen sie, urn an ihnen arbeiten zu konnen, abge 
stellt werden, was bspw. auch auf den Knien geschieht. Urn mog 
5 lichst schnell Texte eingeben zu konnen, sollte die Tastatur 
mit beiden Handen bedient werden, sodass das Gerat nicht fest 
gehalten werden kann. Das Gerat steht somit sehr instabil. Zu 
satzliche Probleme bereitet -die miniaturisierte Tastatur, da 
oft mit einem Finger mehrere Tasten gleichzeitig gedruckt wer 
10 den. 

•Bekannt sind weiterhin Gerate, welche eine Tastatur aufweisen 
deren Tasten mit einem Stift angetippt werden. Die Tastatur 
und deren Platzbedarf auf dem Gerat konnen somit verringert 
15 . werden, die Bedienung wurde jedoch nicht vereinfacht, da wei- 
terhin eine Eingabe nur beidhandig erfolgen kann. 

.Eine Tastatur mit geringerer Tastenzahl ist bekannt von Mobil 
bzw. Punktelefonen, wobei jede Taste jedoch mit mehreren Be- 
20 deutungen belegt ist. Eine einhandige Bedienung eines Gerates 
wird so ermoglicht. Die Bedienung des Gerates selbst wird je- 
_ doch erschwert, da nicht unmittelbar einsichtig ist, wie die 
M3»interschiedlichen Bedeutungen der Tasten ausgewahlt werden 
^^konnen. Insbesondere ist zur fehlerfreien Bedienung des Gera- 
25 tes eine Ruckmeldung des Gerates notig, welche Bedeutung dem 
letzten Tastendruck zugekommen ist. Dazu benotigen derartige 
Gerate einen Bildschirm, der moglichst grofi ausfallen sollte, 
damit die Schrift auf dem Bildschirm gut lesbar ist. 

3 0 Abgesehen von Eingaben per Tastendruck sind weiterhin bekannt 
Spracheingaben, welche jedoch bei ungieutlicher Sprache zu feh 
lerhaften Ergebnissen fiihren, und Schrift erkennung von auf ei 
nem Bildschirm geschriebener Handschrift, welche jedoch bei 
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verwackelter Hancischrift ebenfalls fehlerhafte Ergebnisse lie- 
fern. 

Eine Ein-Tasten-Ansteuerung ist bekannt durch die Maus eines 
5 Computers. Diese ist jedoch gekoppelt mit einer zweidimensio- 
nalen Bewegung, fiir die eine glatte Unterlage benotigt wird. 
Weiterhin ist ein besonders groJJer Bildschirm vonnoten, um die 
unterschiedlichen Menupunkte auf dem Bildschirm problemlos an- 
zeigen zu konnen. Bei kleineren Bildschirmen wird die Schrift 
10 unleserlich. 

•Die Morsetaste ermoglicht eine Eingabe von Text mittels eines 
einzigen Tasters. Im uberwiegenden Fall wird das Morsen zur 
drahtlosen Obermittlung von Texten von einem Sender zu einem 
15 entfernten Empf anger verwendet. Die Druckschrift US 6,418,323 
Bl offenbart ein Mobiltelef on, welches mit einer Morsetaste 
ausgestattet ist, um auch in der Of f entlichkeit private Tele- 
fongesprache .fuhren zu konnen, indem der gewiinschte Text mit- 
tels Morsezeichen an den Beirut zer des zweiten Mobiltelef ons 
20 libermittelt wird, Eine Einstellung und Prufung des Betriebsmo- 
duls eines elektronisch steuerbaren Gerates mittels einer Mor- 
_ setaste ist aus der DE 197 56 042 Al bekannt. Dabei gibt das 
IPyu prufende Gerat auf Anfrage mittels Morsezeichen bspw. die 
^^^aktuelle Sende- oder Empf angsf requenz aus. 
25 

Die- Aufgabe der Erfindung besteht darin, das Suchen und Bear- 
beiten von Daten in einem Massenspeicher zu vereinf achen . Da- 
bei soil eine weitere Losungsmoglichkeit zu der in der DE 103 
14 376.9 angegebene Erfindung bereit gestellt werden. 

30 

Die Aufgabe wird erf indungsgemafi gelost durch ein Verfahren 
zum Suchen und Bearbeiten von Daten in einem Massenspeicher 
gemafi Patentanspruch 1 und eine Vorrichtung zum Suchen und Be- 
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arbeiten von Daten in einem Massenspeicher gemali Patentan- 
spruch 4 . 

Beim erf indungsgemalien Verfahren zum Suchen unci Bearbeiten von 
5 Daten in einem Massenspeicher werden Morsezeichen oder morse- 
ahnlichen Zeichen in wenigstens einem zur Eingabe von Text 
vorgesehenen Eingabemodus iiber eine Tasteneinheit eingegeben, 
wobei zur Durchfuhrung einer Suche in einem Eingabemodus Such- 
begriffe eingegeben werden, und wobei zum Beginn der Suche die 
10 gesamte Liste von auf dem Massenspeicher vorhandenen Daten auf 
einem Bildschirm angezeigt wird und bereits die Eingabe von 

•einem Buchstaben als Suchbegriff die Reihenfolge der Daten in 
der Liste entsprechend andert oder diejenigen Daten ausblen- 
det, die dem Suchbegriff nicht entsprechen. 
15 Bei einem derartigen Suchverf ahren genugt oft bereits die Ein- 
gabe einer Silbe oder einer Buchstabenf olge 7 welche in der an- 
gegebenen Reihenfolge in dem Suchbegriff auftreten, bspw. alle 
vorkommenden Konsonanten des Suchbegriff s, um die gewunschten 
Daten herauszufiltern . Das Suchverf ahren ist somit be senders 
20 zeitoptimiert . 

Unter morseahnlichen Zeichen konnen dabei auch andere Relatio- 
«Afien zwischen kurzen und langen Tastenbedienungen als durch den 
^^Morsecode vorgeschrieben, eine andere rhythmische Umsetzung 
25 des Alphabets in Sequenzen von langen und kurzen Tastenbedie- 
nungen oder Sequenzen von leichten und festen Tastendriicken 
verstanden werden. 



Das Suchverf ahren benotigt vorzugsweise nur einen einzigen 
30 Eingabemodus. Vorteilhaf terweise besteht daher die Tastenein- 
heit aus nur einer einzigen Taste. 
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Weiterhin konnen jedoch an der Tasteneinheit zur vollstandigen 
Bedienung des Gerats weitere Eingabemodi vorgesehen sein, 
bspw. zur Eingabe von Steuerb'ef ehlen wie in der Hauptanmeldung 
DE 103 14 376.9 beschrieben. Es ist auch nicht ausgeschlossen, 
5 dass mehr als zwei Eingabemodi, bspw. zur gleichzeitigen 

Durchfiihrung mehrer Suchen oder Eingabe von Steuerbef ehlen auf 
unterschiedlichen Ebenen, vorgesehen sind, wozu vorzugsweise 
auch die Tasteneinheit mehr als zwei Tasten und/oder eine Tas- 
te mit mehr als zwei Betriebsstellungen aufweist. Mogliche 
10 Ausgestaltungen der Tasteneinheit zur Eingabe von Morsezeichen 
oder morseahnlichen Zeichen in zwei Eingabemodi beschreibt die 

•Hauptanmeldung DE 103 14 376.9, auf die hiermit zum Zweck der 
Offenbarung ausdrucklich Bezug genommen wird. 

15 Vorzugsweise konnen als Suchbegriffe Rhythmen eingegeben wer- 
den 7 welche keinem Text bzw. Buchstaben, sondern bspw. einer 
Melodie eines bestimmten Liedes entsprechen. Dies erleichtert 
die Suche nach bestimmten Musiktiteln, falls einem Benutzer 
nur die Melodie, nicht jedoch der bestimmte Titel eines Musik- 

20 stucks bekannt ist, 

Vorteilhaf terweise kann anhand des Musters der Morsezeichen 
AxModer morseahnlichen Zeichen der Benutzer erkannt werden. 

25 Die erfindungsgemaJie Vorrichtung zur Durchfiihrung des erfin- 

dungsgemafien Verfahrens zum Suchen und Bearbeiten von Daten in 
einem Massenspeicher umfasst ein Gehause mit einer akustischen 
und/oder optischen Ausgabeeinheit und einer Suchfunktion, wo- 
bei eine Tasteneinheit zur Eingabe von Morsezeichen oder mor- 

3 0 seahnlichen Zeichen in wenigstens einem Eingabemodus an dem 

Gehause ausgebildet ist, wobei einer der Eingabemodi zur Ein- 
gabe von .Text bei der Durchfiihrung einer Suche vorgesehen ist. 
Durch die Verwendung von Morsezeichen oder morseahnlichen Zei- 
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chen zur Eingabe von Text wird die Anzahl der benotigten Tas- 
ten deutlich reduziert, was insbesondere gegenuber einer Tas- 
tatur zur Texteingabe eine deutliche Platzersparnis darstellt. 

5 Fur die Durchfahrung einer Suche reicht in der Regel ein Ein- 
gabemodus aus . Vorteilhaf terweise besteht daher die Tastenein- 
heit aus wenigstens einer Taste, welche zur Eingabe von Morse- 
zeichen oder morseahnlichen Zeichen in genau einem Eingabemo- 
dus, welcher zur Eingabe von Text bei der Durchfahrung einer 
10 Suche vorgesehen ist, ausgebildet ist . Dabei kann die Tasten- 
einheit jedoch zusatzlich weitere Tasten aufweisen, welche fur 

•weiteren Eingaben, bspw. fiir die Steuerung der Vorrichtung, in 
weiteren Eingabemodi geeignet sind. Die weiteren Tasten mussen 
nicht notwendigerweise zur Eingabe von Morsezeichen oder mor- 
15 seahnlichen Zeichen geeignet sein;- es kann sich bei ihnen um 
jede auf Tasten basierende bekannte Vorrichtung zur Steuerung 
handeln, bspw. um eine Tastatur analog zu bekannten Mobiltele- 
f on-Tastaturen . 

2 0 Der mittels der ersten Taste eingegebene Text besteht vorwie- 

gend aus Suchbegrif f en zur Definition der Suche in den Daten. 

•Dabei sind unter Suchbegrif fen nicht nur vollstandige Worter, 
ondern auch einzelne Silben oder Buchstabenkombinationen, die 
-n der angegebenen Reihenfolge in dem Suchbegriff auftreten, 
25 wie bspw. alle Konsonanten, zu verstehen. Im Falle der Eingabe 
von Buchstabenkombinationen aus unterschiedlichen WSrtern, die 
bspw. mit „und" verknupft werden sollen, muss ein Leer zeichen 
definiert werden, um die Buchstaben den verschiedenen Wortern 
zuordnen zu konnen, bspw. ttber eine besonders lange Pause oder 

3 0 ein Sonderzeichen. Ein Leerzeichen definiert vorzugsweise- im 

Suchmodus immer eine VerknQpfung der Begriffe oder Buchstaben- 
f olgen mit „und M . 



MIC202ZUS 



7 



Die Ausgabeeinheit kann beispielsweise aus einer Leuchtdiode, 
einem integrierten Lautsprecher oder einem Anschluss fur einen 
Kopfhorer bestehen. Eine Vorrichtung zur akustischen Ausgabe 
von Informationen uber Suchergebnisse bietet den Vorteil, 
5 bspw. die Zahl der zutreffenden Ergebnisse anzusagen, urn so 

den Benutzer moglichst schnell zu inf ormieren, ob er seine Su- 
che moglicherweise durch weitere Suchbegriffe einschranken 
sollte. Als mechanische Ausgabeeinheit kann ein zusatzlicher 
Taster vorgesehen sein, oder einer der beiden Taster zur Ein- 
10 gabe von Suchbegriffe bzw. Befehlen dienen, welcher im Rhyth- 
mus yon Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen elektronisch 

•gesteuert bewegbar ist, wobei ein Benutzer die Bewegung erfuh- 
len kann. Eine derartige Ausgabeeinheit ist vollig gerauschlos 
und kann auch bei Gesprachen mit anderen verwendet werden, oh- 
15 ne das Gesprach durch akustische Ausgaben des Gerats oder Bli- 
cke auf den Bildschirm bzw. die Leuchtdiode zu storen. Beson- 
ders bevorzugt ist ein Bildschirm als Ausgabeeinheit, da die- 
ser einen schnellen Uberblick iiber Text ermoglicht. 

20 In einer besonders vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
ist auf der Vorder- und Riickseite des Gehauses jeweils ein 
Bildschirm angeordnet . Einerseits konnen so grolJere Ausschnit- 
ff^ y e von E ^gebnislisten dargestellt werden. Den Bildschirmen 
^^ kann jedoch auch unterschiedliche Funktion zukommen, bspw. das 
25 Anzeigen von zwei unterschiedlichen Suchen oder das Anzeigen 
eines Suchergebnisses auf dem einen Bildschirm und ein ge- 
schriebener Text auf dem zweiten Bildschirm. Ein zweiter Bild- 
schirm ist weiterhin von Vorteil, wenn mehrere Personen 
gleichzeitig auf den Bildschirm sehen wollen. Wird das Sucher- 
30 gebnis auf beiden- Bildschirmen gleichzeitig angezeigt, konnen 
mehrere Personen von unterschiedlichen Positionen aus den 
Bildschirm betrachten. 
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In einer vorteilhaf ten Ausfiihrung der Erfindung ist an dem Ge- 
hause zusatzlich ein Rad zum Verschieben des Bildschirminhalts 
ausgebildet . Dies erleichtert das Durchsehen* der Ergebnisse 
der Suche oder das Blattern in geschriebenem Text.. 

5 

Vorzugsweise ist auf dem Bildschirm in der obersten Zeile der 
mittels der Morsezeichen eingegebene Text der Suchbegriffe 
sichtbar. Somit erhalt der Benutzer eine direkte Kontrolle u- 
ber seine eingegebenen Zeichen, was eine evt . Korrektur ermog- 
10 licht. 

•Vorzugsweise ist der Massenspeicher in einer tragbaren Spei- 
chereinheit angeordnet. Gerade fur tragbare Gerate, die mog- 
lichst klein und handlich gestaltet sein sollen, ist eine Ein- 
15 gabe mittels einer Morsetaste besonders platzsparend. Durch 

die Eingabe mittels eines Tasters ist insbesondere ein tragba- 
res Gerat nicht darauf angewiesen, auf einer Flache abgestellt 
zu werden, um eine Bedienung zu ermoglichen . 

20 

Im Folgenden wird ein Ausf iihrungsbeispiel der Erfindung anhand 
der Figur ausfuhrlich erlautert. Es zeigt 

^^Fig. 1 erne Ansicht eines Ausf uhrungsbeispieles gemaB der 
25 Erfindung. 

Fig. 1 zeigt eine tragbare Speichereinheit mit einem Gehause 
40 , in welchem ein Massenspeicher angeordnet ist, auf welchem 
eine groJJe Menge an Daten, bspw. Musikstucke, Videosendungen, 
30 Fotos und Textdateien gespeichert sind. Auf einer der beiden 
Langsseiten 44 und 46 des Gehauses 40, in diesem Fall auf der 
Langsseite 46 ist eine Taste 50 derart angeordnet, dass die 
Taste 5 0 mit dem Daumen bzw. Zeigefinger einer Hand gut be- 
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dient werden kann, wenn das Gehause 4 0 mit der Riickseite 4 8 
bzw. der Vorderseite 42 auf der Handflache eines Benutzers 
liegt . 

Die Taste 50 ist als Morsetaste ausgebildet, wobei mittels der 
Taste 50 zur Durchfuhrung einer Suche Text, beispielsweise 
Suchbegriffe oder Stichworter fur einen auszuarbeitenden Text, 
eingegeben werden. 

Auf der Vorderseite 42 und der Riickseite- 48 ist jeweils ein 
Bildschirrn 60 angeordnet, welche sich beinahe uber die gesamte 
^Flache der Vorderseite 42 bzw. Riickseite 48 erstrecken. 

An einer der beiden Langsseiten 44 bzw. 46 ist ein Rad 54 an- 
gebracht, mit welchem der Inhalt der Bildschirme 60 verschoben 
werden kann. 

An der Langsseite 4 6 ist weiterhin eine Buchse 56 zum An- 
schluss einer Kopfhorers angebracht . 

Im Folgendem sei eine mogliche Durchfuhrung einer Suche durch 
einen Benutzer beschrieben. 

Der Benutzer mochte die in dem Massenspeicher vorhandenen Mu- 
sikstucke nach Titeln der Beatles durchsuchen. Auf dem Bild- 
schirrn 60 erscheint die gesamte Liste aller gespeicherten Mu- 
sikstucke. 

Ober die Taste 50 gibt der Benutzer mittels Morsezeichen zu- 
nachst den Buchstaben „B" ein. In der ersten Zeile des Bild- 
schirms erscheint der Buchstabe „B NN . Gleichzeitig verandert 
sich die auf dem Bildschirrn dargestellte Liste dahingehend, 
dass alle Musikstucke, deren Titel, Interpret oder sonstige 
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Information ein „B" enthalt, an den Anfang der Liste riicken, 
wahrend Musikstucke, deren Titel, Interpret oder sonstige In- 
formation kein „B" enthalt , an das Ende der Liste riicken. Al- 
ternativ konnen die Musikstucke, deren Titel, Interpret oder 
5 sonstige Information kein . „B" enthalt, vollstandig aus der 
• Liste ausgeblendet werden, so dass die Liste mit jeder weite- 
ren Eingabe von zusatzlichen Buchstaben oder Suchbegrif f en 
kiirzer wird. 

10 In den iiberwiegenden Fallen wird die Auswahl an Daten durch 
die Eingabe einen einzigen Buchstabens noch nicht geniigend 

•eingeschrankt , insbesondere, wenn mehrere hundert oder tausend 
Musikstucke in dem Massenspeicher gespeichert sind. Mittels 
des Rads 54 kann der Bildschirminhalt verschoben werden, so 
15 dass auch lange Listen von Suchergebnissen durchgeblattert 
werden konnen . 

Der Benutzer gibt zusatzlich tiber die Taste 50 die Buchstaben 
„E Vx und „A V% ein, so dass in der ersten Zeile des Ei Ids chirms 

2 0 60 nun die Buchstabenf olge „BEA^ erscheint. Alternativ konnte 

er auch „Beatles x \ „BTLS" oder „BTS A> eingeben. Die Musikstucke 
werden nun dahingehend durchsucht und sortiert, ob sich in Ti- 

•jtel, Interpret oder sonstigen Inf ormationen uber die Musikstu- 
cke die Buchstabenf olge „BEA" befindet. Da diese Buchstaben- 
25 folge insbesondere in dem Wort ^Beatles'* auftritt, werden in 
der Liste der vorhandenen Musikstucke bereits die Tit el der 
Beatles und moglicherweise weitere Titel an den Becjirm der 
Liste geriickt. Der Benutzer hort liber den Kopfhorer die Ansage 
„25 N> und weifi, dass insgesamt 25 Titel gefunden wurden, welche 

3 0 die Buchstabenkombination „BEA >X enthalten. Alternativ kann 

auch der Eingabetaster als mechanische Ausgabeeinheit verwen- 
det werden, indem er in entsprechendem Rhythmus bewegt wird, 
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wahrend der Benutzer seinen Finger leicht auf ihn legt und so 
die Bewegung des Tasters spurt . 

Mittels des Rads 24 kann der Benutzer nun in der Ergebnisliste 
5 anwahlen, welches Musikstuck er horen mochte. Das Rad 24 kann 
dazu mit einer Druckf unktion ausgestattet sein, welche die 
„Enter-Funktion" realisiert. 

Die Eingabe von Befehlen kann uber eine zweite Morsetaste wie 
10 in der Hauptanmeldung DE.103 14 376.9 Oder uber jede auf Tas- 
ten basierende bekannte Vorrichtung zur Steuerung geschehen, 

•bspw. urn eine Tastatur analog zu bekannten Mobiltelef on- 
Tastaturen. 

15 Zusatzlich konnten mittels einer weiteren Taste in einem wei- 
teren Eingabemodus Morsezeichen zur gleichzeitigen Durchfuh- 
rung einer zweiten Suche auf dem auf der Ruckseite 4 8 angeord- 
neten Bildschirm 60 eingegeben werden. Dabei ist es wiederum 
moglich, entweder nur die Tas ten zur Eingabe von Morsezeichen 

2 0 oder auch alle Tasten in einer Tasteneinheit zu kombinieren. 

Die Tasteneinheit kann als Rad ausgebildet sein, welche in ei- 

.•f-Aier der Zahl der Eingabemodi entsprechenden Anzahl an Positio- 
^^nen einrastet, ausgebildet sein, wobei in jeder Position Mor- 
25 sezeichen oder morseahnliche Zeichen eingegeben werden konnen. 
Weiterhin kann die Tasteneinheit als Drehknopf oder Schiebe- 
regler, welcher in mehreren Positionen einrastet, ausgebildet 
sein, wobei auch wiederum in jeder Position Morsezeichen oder 
morseahnliche Zeichen eingegeben werden konnen*. Moglich ist 
30 auch, dass in einer eingerasteten Position mehrere Eingabemodi 
eingegeben werden konnen, wobei zwischen den verschiedenen 
Eingabemodi durch Mprsen eines bestimmten Codes gewechselt 
werden kann. Weiterhin kann die Tasteneinheit eine oder zwei 
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Tasten zur Eingabe von Morsezeichen oder morseahnlichen Zei- 
chen zur Durchfuhrung der Suche auf einem oder zwei Bildschir- 
men und eine Tastatur ahnlich. zu bekannten Mobilfunktelef on- 
tastaturen aufweisen. 

Da die Morsecharakteristiken von unterschiedlichen Benutzern 
zum Teil erhebliche Abweichungen aufweisen, ist das Gerat in 
der Lage, anhand des Musters der Morsezeichen den Benutzer zu 
erkennen. Dies bietet einen zusatzlichen Schutz bei Verlust 
des Gerats, da ein Dritter mit deutlich andersartiger Morse- 
charakteristik als der eigentliche Benutzer als Benutzer aus- 
geschlossen werden konnte. 
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Bezugszeichenliste 

40 Gehause 
5 42 Vorderseite 

44 Langsseite 
46 Langsseite 
48 Rtickseite 

10 50 Taste 

54 Rad 
56 Buchse 

60 Bildschirm 
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Patentanspriiche 



1. Verfahren zum Suchen und Bearbeiten' von Daten in einem 

Massenspeicher, bei welchem mittels einer Tasteneinheit in 
5 wenigstens einem zur Eingaibe von Text vorgesehen Eingabe - 

modus Morsezeichen oder morseahnliche Zeichen eingegeben 
werden, wobei zur Durchfuhrung einer Suche in einem der 
Eingabemodi Suchbegriffe eingegeben werden, und wobei zum 
Beginn der Suche die gesamte Liste von auf dem Massenspei- 
10 cher vorhandenen Daten auf einem Bildschirm angezeigt wird 

und bereits die Eingabe von einem Buchstaben als Suchbeg- 
riff die Reihenfolge der Daten in der Liste entsprechend 
andert oder diejenigen Daten ausblendet, die dem Suchbeg- 
riff nicht entsprechen. 



15 



20 



2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass genau 
ein Eingabemodus zur Durchfuhrung einer Suche verwendet 
wird. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass als 
Suchbegriffe Rhythmen eingegeben werden konnen. " 



2 5 4. . Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens zum Suchen und 
Bearbeiten von Daten in einem Massenspeicher nach einem 
der Anspruche 1 bis 3, umfassend ein Gehause (10) mit ei- 
ner akustischen und/oder optischen und/oder mechanischen 
Ausgabeeinheit und einer Suchf unktion, wobei eine Tasten- 

30 einheit zur Eingabe von Morsezeichen oder morseahnlichen 

Zeichen in wenigstens einem Eingabemodus an dem Gehause ' 
(10) ausgebildet ist, wobei einer der Eingabemodi zur Ein- 
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gabe von Text bei der Durchf uhrung . einer Suche vorgesehen 
ist . 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprliche, 

dadurch gek'ennzeichnet, dass die Tas- 
teneinheit aus wenigstens einer Taste besteht, welche zur 
Eingabe von Morsezeichen oder morseahnlichen Zeichen in 
genau einem Eingabemodus , welcher zur Eingabe von Text bei 
der Durchf uhrung einer Suche vorgesehen ist, ausgebildet 
ist . 

,6, Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
^ dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
zur Eingabe von Text vorgesehen Eingabemodus als Text 
Suchbegriffe eingegeben werden! 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Ge- 
hause (10) auf der Vorderseite (12) und/oder der Ruckseite 
(18) einen Bildschirm (30) aufweist. 

8 . Vorrichtung nach Anspruch 7 , 

| dadurch gekennzeichnet, dass 

an dem Gehause (10) zusatzlich ein Rad (24) zum Verschie- 
ben des Bildschirminhalts ausgebildet ist. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 oder 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass auf dem 
Bildschirm (3 0) in der obersten Zeile der eingegebene Text 
sichtbar ist. 



10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet, dass ein zu- 
satzlicher Taster oder die Tasteneinheit als mechanische 
Ausgabeeinheit verwendbar ist, wobei der Taster oder die 
Tasteneinheit im Rhythmus von Morsezeichen oder morseahn- 
lichen Zeichen elektronisch gesteuert bewegbar und die Be 
wegung von einem Benutzer fuhlbar.ist. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeich.net, dass der Mas 
senspeicher in einer tragbaren Speichereinheit angeordnet 
ist . 
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Zusammenf as sung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Suchen und Bearbeiten 
von Daten in einem Massenspeicher , bei welchem mittels einer 
Tasteneinheit in wenigstens einem zur Eingabe von Text vorge- 
sehen Eingabemodus Morsezeichen oder morseahnliche Zeichen 
eingegeben werden, wobei zur Durchf iihrung einer Suche in einem 
der Eingabemodi Suchbegriffe eingegeben werden, und wobei zum 
Beginn der Suche die gesamte Liste von auf dem Massenspeicher 
vorhandenen Daten auf einem Bildschirm angezeigt wird und be- 
reits die Eingabe von einem Buchstaben als Suchbegriff die 
Reihenfolge der Daten in der Liste entsprechend andert oder 
dxejenigen Daten ausblendet, die dem Suchbegriff nicht ent- 
sprechen. 



Figur 1 



